Regione
Lombardia

~ 136 -

Bollettino Ufficicle

« L 1K f2752

Revisione dello normotivo tecnico ddi digrimendo per o
formaozione dei pioni provinciol delle cave, ol sensi del ferzo
commao dellart. 2 e dal 5%?(:{35’36@ comma, letfera gy, dellart. 6
defia Lr. 8 agosio 1998, n.

D.g.r 22 dicembre 2011

LA GIUNTA REGIONALE

Visio o legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme
per lg disciplina della softivazione di sostanze minerall di cavas

Visto i or%mo comma, lefferc o), dell'art. 4 delia L. 14/98 che
delego clie f’—‘a inistroziont provincial lo proposta det ploni ca-
ve provincial;

Visto il terzo comma dell'art. 2 de
che | crifer, e f*‘:-—z*‘ixfe e le istruzioni p 'orma'f one dei piani
cave provinciall sono Jeif{;e;a dalia Gu el gensée «se fito
it comitato fecnico di cul alffart. 34 e acguis "o | parere obbligo-
forio della commissione cows;i@{fg competente che s esprime
entro 60 giomi dalla ricezione delio relativa proposta; decorso
inutiimente tole fermine. la Glunto regionale pud procedsre indk
pendenfemente dall’ acquisizione cjeé poreres;

Dafo afto che, con dsliberczione n. 6/41714 del 26 febbraio
1992 o giunta regionale ovevo determinato, o sensi del 1° com-
ma dell'art, 5 dello legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 | orifer
per la formazione det piani cove provinciali

Considerato che | citati criferl per la formazione dei piani cave
sono statl sostituitt da nuovi critert Gpp’@vo?é con d.g.r 8/11347
del 10 febbraio 2010, avente per cggetio: Revisione dei criter] e
direttive per lo formazione del plani delle cove provinciali, di cui
af primo comma delf'ort. 2 e ol primo comma dell’'art. 5 delia Lr
n 1471998, in materic di coves;

Visto i secondo comma, leflera g) dell’art. & delia L. 14/98,
ove & previsio che | plani cave devono anche indicare e nor
me fecniche di colfivazione e di recuperc che devono essere
osservate per clascun bacino teritoricle di produzione in rap-
porte afle carafferistiche idrogeoclogiche, geotecniche e al tipo
di sostonze di cova estroibili;

Ritenuto opportuno di individuore, nelf'esercizio delle atfivitd
diindirizzo e di coordinamento che la Lr. 14/98 atfribuisce alla
Giunta reglonale in materia di cave, un modelio di nomativa
fecnica che costifuisca un rferimenio per le Amminishaziond
provinciali neli'adoezicne della propria normativa di gestione del
piane cave, In modo do assicurare la pil ompio omogeneitd
gesﬁ@raée detle cave sul terriforio regionaie, pur nel rispetto detk
le peculiarita del singol ferrifori provincio

Ritenuto di dare completa alffuozione ai nuovi criteri per I for

wazione dei pioni cave, di cui alia citoto d.g.rn. 8/11347 del 10
febbraio 2010, opprovando lo nuova normativa tecnics del pio-
ni cave, di ‘Qf‘mehfo per eAmmfn strazioni prov nciol nell'ado-
ziong dei plant cave provinciall, sostituliva di quellc approvata
cond.g.rn. 6/49320 deif 31 mz:zr?fo 2000;

allsrul oorere NV 75 de Sapf:e 2010 del Comitoto Tecnico
consultivo regionale per le affivitd estrottive d i cova, composio

s@bs i del primo comma dellart. 34 delia Lr. 14/98 anche da
fuﬁe e Amminisfrazioni provinciall fhvore\:o’ﬂ Gs’u NUGVA NOmMce-
*i*‘a *esc: ica di rflerimento del plani cave provinciale, riportoia
ned’ egu 1y of presente affo;

Dato affo che la ir. 2 febbroio 2001, n. 3 sfobilisce, of comma
24 delfart.l, guanto segue <Al fire di :zvc@ﬁfcxre procedimen-
i i previsti dolla legi stozione regz@rae vigenie e
rispetto dei templ per | sictvi prowediment! del-
o \yé unta regionaile, in sirfonia con i W‘"ii)i di cui gl legge
2& f?a@w nei costin cul le vigenti leggl regionall contengono le
o, «sentita o commissione consiliare compe-
i parere dello commissione competentes, e altre
sensimﬁi i porert devono essere rest nel fermine di frenta giomi
dal’ assegnazione delia rispettiva richiestos;

Richiamatao lo propria precedente d.g r 2212 del 14 s%%s‘embre
2011, avente per oggetlo Revisione dello rormativa fecrica d
riferimento per lo formazione del pion provincial delle cave, G
w—ns i delterzo comma dell'art. 2 e del secondo comma, leftera

. deif'art, 6 dello Lr. 8 agosfo 1998, n. 14.(Richiesta di parere
ﬁéif:z Commissione Consifiore, of sensi del ferzo comma dell'art,
o Lr 14798y, con la quols & stofa soffoposta o normativa

3. al sensi e per gl effett] del ferzo comma
r );@8 cosi come modificata dal com-
r1. 3/200%, ol parere delia Commissione

1. 14/98 ove & p avisio

o
&
G
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A
3
o
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&
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/isto il parere favorevole delio VI Commissione Consiliare . 30,

del 19 f?‘@O?@ 2011

DELIBERA
1. di approvare la nuova normativa fecnica, che dovid costitu-
ire il riferimento per le Amministrazioni provinciali nelf indicazione
delle norme fecniche di colfivazione e di recupero ambientale
confenute nei plani cove provincial, ai sensi del comma 2, et
tera gy, deil'art. 6 della Lr. 14/98, 1 rpon‘@?a nellaliegato 1) of pre-
senfe provvedimento, che ne costituisce parte in‘emame‘
2. di dare oito che la normativa fecnica di riferimento di cui o
punio 1) sosfifuisce qusiio gid approvait con pmcaﬁeme d.g,r.
Aiﬁ@%@ del 31 marzo 2000, richiaomata in premesso
3. di disporre io pubblicazione del presente J?‘fo, COMPIaso
Vallegato 1), sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

It segretario Marco P
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ALLEGATO 1

regiondle 8 agosto 1998, n. 14 "nuove norme per lo discipling delio colfivazione di sostanze minerali di cava”

\

NORMATIVA TECNICA DEl PIANI CAVE PROVINCIALI
INDICE

TITOLO |: Contenuti, definizioni e ambili d'applicazione

At 1 Contenuti del Piono
Art. 20 Amibito di applicazions e durala

Art. 3. Definizion

Art. 4 Element coshiut

Art. 5 Ambitt territoricdl estrafiivi (ATE)

Art. 60 Cave di recuperc

Art. 70 Cave di fiserva per opere pubbliche

Art. 8 Gigeirment sfruftabil
TITOLO H: Norme fecniche comuni
Art, 9 Progetto di gestione produttiva degll amit! ferritoriall estrattivi

Art 10 Progetto affuative e programma economico finanziaro

2o

ot

s

- Distanza da opere e manufatti

Art 12 Distanza daot confind di proprietds

Art. 13 Individuazione e delimitazione deli'area di cottivazione
Art. 14 Recinzione delia cava e misure di sicurezza
Art. 15: Contest; sforici, archeciogict e paleoniologic]
Art 16: Materiale residuale

Art. 17 Stoccaggt di mateniall di cava

Art. 18 Apertura di nuove fronti di cava

Art 19 Fasi di colfivazione

Art. 20 Terrenc vegetale

Art. 21 Drenaggio delle acgue

Arf. 22 Piste di servizic

Art. 23 Ciglio di scavo

Art. 24: Cave comprese nelio sfesso ambiio

Art. 25 Tutela delle acgue sotferranse

Art. 26: Tutela dello permad
TITOLO Hi: Norme particolari per Ia coltivazione
CAPO | ghigia-sabbia e delriti

Art 27 Fronte in corso di cotivazione

Art 28 Fronte al termine della colfivazione

Art. 29 Pendenza del fondo cova
Art. 30: Profonditd massima di scavo neslle cave a secco
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CAPO H: argilla e forbe
Art

Art. 33 Fronte of termine

Art
its)

. 32: Fronte in corso di coltivazione

t

elia colfivazione

[0}

34; Profonditd mossirma di scovo nelfle cove a secco

i)

CSeovi soffo faldo

3

<

CAPO {il: pietre ornamentali

Art
Art
Art
Art

Art

.36 Tipologia di affivitd

37: Fronte in corso di coltivazione
. 38: Fronte ol terming detia coifivazione
.39 Moddalitd particolart di coftivazione

40 Verifica di stabilitds per lu coifivozions in sotferranac

CAPO IV : aitre rocce

Art
Art
Art
Art

4% Fronte in corso df coltivazione
. 42 Fronte ol termine delia coltivazions
. 43 Moddalitds particoiar di coltivazione

. A4 verifica di stabiliit per la colfivazione in sofernaneo

TITOLO IV: Recupero ambientale

Artl
Art,

45 Moddlita di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni
4é: Recupero prowisoro & opere di compensazions

cOpere in verde

. 48 inferventi di ripristing nelle aree di riassetto ambientale

. 49 Riutlizzo delle aree di cava

C: Recupero ad uso naturalistico

5
. 51 Recupero ad uso agricolo

. 52: Recupero ad uso ricreativo e o verde pubbiico attrezzato

. 53: Recupero ad uso nsediative

. 54 Recupero del fondo cava, del gradon! e delie scarpate meno acchivi

Art. 55 Recupero delle scarpale piu’ acciivi & riport of plede
Art. 56: Recupero ambientale delle cave di pietra ormamentale
Art, 57 Perimetro del iaghi di falda

Art. 58 Garonzie finanziors

TITOLO V: Norme finali e tronsiforie

1. 59 Zonizzazione dell'ATE
. 60 Cave di recupero

rt. 61 Condizioni per i rdlascio dells autorizzazion]

62 Deroghe alla normotiva tecnica
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TITOLO |
CONTENUTIL, DEFINIZIONI E AMBITI D" APPLICAZIONE
Art

Contenuti del Picno
P & stato eluborato in conformitd olla "Revisions dei « crf’feﬁ' fe direttive ,Jc:f fa formazione

o fmo comma delf'art. 2 e of primo comma dell'art. 5 de ri. 14/98, in materio di cave”
ern i i ¢ eém@;@ dsllo Giunta Reglonale r, 8/11347 del 10 febbraio 2@1@ m:: piéaazicsne delbarticolo &
della fggg g ale 8 agodc» V?% 14 e nelrispetto del contenull delbarticolo 6 della medesima legge.

i

i pc:f'ﬁga i P’G no cove:
ay individua | giacimenti sfruttablli

by identifica gl ambifi ferriforiall estrattivi, compresi qusli ubloati nelle aree protefte ai sensi dellt 11 86/83 e s.mii
c) definisce | bacind ferriforali di produzione ¢ livello provinciale;
dy indivi fﬁuc le aree diriserva di materioll inertl, do utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubblichs;

ey ientifica le cove cessale da sotfopore o recupero ambieniale;

f smm!ssce .icx destinazione d'uso delle aree per la durata dei processt produftivi e la loro destinazione finale al fermine dell’ attivite:

estraftive;

determing, per clascun ambito ferriforicle estrafiivo, i tipl & e quantitd di sostanze di cova estraibil, in rapporio ad att

& estraftivo @s's*em“e consistenza del glocimento, caratterisfiche merceoiogiche, fecnologie di lavorazione. bacini di utenza
{provinciol-nazionali)

1) stabilisce e nov‘mtqg gahefm applicabill g ;w.v le affivitd estrattive per ia coltivazione e il recuperc ambieniaie che devono
essere osservate per ciascun bacino ferrforiale di produzione in rapporio alle camatteristiche idrogeoclogiche. geclecniche e ol
fipo di sostanze di cava estraibil,

W
Rewd

-y

4

Art 2
Ambito di applicazione e durata

‘9 Plano cave si opplica ol material di seconda cotegorio di cui of R D, 29 luglio 1927 n. 1443 disciplinati dalla L. 14/98 " Nuove : norme

er lo olis c:i;r),.»’mcr di sostanze minerali di cava’ e in particolare ol settort merceologict sabbia e ghicia: argilla; forbe; pietre ornamentali:
recbe a wslindustrioll pletrischi, anche derivat come residuo.

Uefficacia del presente Piano decorre dalla daota di pubblicazione sul BURL della Delibera di Consi iglio regionale di appro
v{azione.

it Plano ha durata pari o
* 10 onni per | seftorl merceologic sabbia e ghicla; argilia: torbe;
* 20 anni per i settor mérceoﬁogm pletre omamentall rocce a usi industriali pietrischi, anche derivati come residuo.

Art. 3
Definizioni
Al fine delf applicazione del presente Piano si infende per:
oy Cava: unitd produttiva ﬂam*‘ferzcﬁcz do omogeneita di conduzione dell offivitd estraftiva, costituita da
al)y Area estmﬂ‘wa ared in cul & prevista I'estrazione di sostanze minerali di cava,
a2y Eventuale area ;mpmnir e di sfoccaggio: arec adibita ad aftivitd di lavorazione e deposito femporanes del matericle
estratto e/o lavorato.
a3) Eventuale area per le strulture di servizio: crea adibito o strufture connesse ol affivita estrattiva (uffici, autorimesse,
magazzing, strade df accesso, piste perimehall ecc.). Le aree di servizio possono assere individuote sia allinterno sia
aifesterno dellarec esfroftiva.
ady  Eventuale areq di Rispetio: ared riporafa in progetio, non inferessata dolie offivita di cut oi at punti precedenti,
ab) Eventuale area di Riassetto ambieniale: crea degradata. do sofiopore esclusivamente ¢ recupero ambientale.
Le cave sono individuate nell’ aliegato A e confraddistinte dolio sigia C + numero
b} Amblfa ferritoriale estrattive (ATEY: unitc territoricle di dferimanto per ['aftuazione delle esigenze di Pi ana in cui & consentito
Fattiviia estrattiva nel perfodo di voliditd del Piano cove stesso: & costifulio do una o pit cave. E costituito da
b1y Area eshrattiva: arec in cui & previsto eshrazione di sostanze mineral di cava,
b2y Area impianti e di stoccaggio: orea adibita ad altivitd di lovorazions e deposiio femporanes del materiale estrotio
e/o lavorafo.
b3) Area per le strutture di servizio: area inclusa nell ATE, odibita o sirutture connesse alf aHtivitd estrattiva {uffici, autori-
messe, magazzing, strade di occesso, o ;:s rmetali ecc ). Le oree di senvizio possono essere individuate sio all intern
sic o esterno dellarea @f‘ attiva,
b4y Area diRispetto: area circostante le ¢
dintervento e i ferriorio adiccentfe. Pu
astrattiva,
b8y Area di Rigssetto ambientale: orec degradaia, | o foporre esclusivamenie o moupers ambiento
Gl ATE sono individuati neli cliegatc A e contfraddistinti daila sigia ATE + sefiore (1 minuscolo) + numero progressivo di identi-

o definffe in precedenza, s ﬁsv ssaria a garantire un correfio rapporto fra ares
Q

rufture aﬁe a diminuire o percezione dell attivita

=
& essere dototo di impilant

ficazione ambifo (es ATEQID).
<) Ccva di recupero: cava cessaia in cul & consentito o éﬁ"’*““f’}fﬁf‘dﬁ rivresa dell’ aftivitd estrattiva, ol solo fine di consentime
i nel progetio di sistemozione amblenicle.

il recuperc ambientale, secondo fempl & modalitd stabi
Sono individuate nell'aliegalo B e coniraddistinie dalla sigha R + sefiore + numero progressivo,

dy Cava di riserva: cova destinata alla oroduzione di m{ﬁé*’i“%— inerti do utiizzare esciusivomente per le cocorenze di opere pubb
che. Sono individuate nell allegato C e contraddistinte dalla siglo P+sef?@f@fnum§fa DIrogressive,

e) Gilacimento sfruttabile: porzione del territorio @fcv nclole inferessata dalla presenza di una risorsa da tulelare in quanto
rsorsa noturcle non rinnovabile; essa deve essere potenziolmente sfruttabile. ossia oggetiivamente raggiungibile & prives di
vincoll ineliminabill € ostacoll che ne impediscano lo shuffamento.

Sono individuali neff allegato D e cont fﬁudi”f nti dolia sigia G
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Elermnenti costitutivi del Piano Cave
i Piono Cave é ccmm o dal seguentt slementl:
- Relozione Tecnico con:
o) Individuazione dei giacimentt sfrutiobill;
ndicozione dei bacint di utenzo;

)] dei fabbisogni & stima quantitotiva del maferiall da esfrarrg;

d) definizione del bacin di produzione;

&) definizione degli Ambiti Terriforiali Esfraftivi;

fy determinazione dell'assefto finale dell’ area eshattiva e destinazione finale dell’ ambito terriforiale estratiivo;
gy identiicozione delie cave cessatle

hy identificazione delle aree di r%s@wg di moteriale inerfe per opere pubbliche.

- Normativa Tecnic
norme di attugzione del Piono Cove Provinciale coni f»égué;n allegath:
a) Allegaio A - Schede e carfe degl Ambiti Territoriall Estrattivi (1:10.000);
By Allegoio B - Schede e carre delle Cave di recupero (1:10.000);
c) Allsgafo C - Schede e carle delle Cove di riserva (1:10.000);
d)y Allegoto D - Schede e carfe del Giaciment sfruttabllil (1:10.000},
- Blement] isfrutiort:
oy relazione dei fabbisogni e relative produzioni;
By  relozione geologico mineraria con | seguentt allegoti
- carfa idrogeologlco in scola 1,.50.000;
- carta delle risorse (geomineraria) in scala 1:10.000;
cy  relozione relativa ol uso del suolo e alla vegefazione con il seguente allegato:
- carta dell'uso del suclo e della vegetazione in scala 1:10.000;
d)y  relozione amblentale & vincoli con il seguente allegato:
- carta dei vincoli in scala 1:10.000;
e)  Studio d'incidenza e Valuiazione d'incidenza;
fy  elementi istruttort e parerd finall in materia di Valutazione Ambientale Stiafegica e di compatibilita idraulico-foresiale,

At 5
Ambiti ferriforiali estrotiivi (ATE)
Nell'affegato A sono individuat! gl ambifi ferriforiall estrattivi alfinterno del quall possono essere attivate le nuove cave o Famplic-
mento di cove gic affive, sulla base di progetti presentat ol sensi degli orficoll 9 e 10 delle presenti norme. in conformita alle prescrizio-
ni confenute nelle schede relafive o ogni singolo ambifo ferriforiale.

Art b
Cave di recupero

Nel'aflegato B sono individuate le cove di recucero I rigssetto e la sisfemazione ambientale di fali cave possone essere autorizzati
sulta bose di progetti presental, in conformiida alle prescrizion! contenute nelle schade relotive a ogni singola cova direcupen o uni-
fariamente o piu cave di recupero.

Art. 7
Cave di riserva per opere pubbliche

Nei%‘ciieg&?@ C sono individuate le cave diriserva, la cul atfivazione pud essere autorizzoto, sulla base di pmge*ﬁ presentali in con-
formitciconle hm@e:ﬁfi norme, solo nel case di offidamento del lavord d i costruzione dei opera pubblica per o cui rea!zzaz “f\e sONo
state previste e per | quantitofivi di maferioli strettamente necessari ol esecuzione dell opera stessa.

Art 8
Giccimenti sfruttabili
Nell'aliegato D sono individuat! | giaciment sffu‘%ﬂp,‘, cosi f‘s:xme definitl of precedents arficolo 3.1 giaciment! costituiscono prescri-
zéc;rkz clal o No cove ag ;.ﬂ*‘ deil'articolo 10 della r. 14 ;‘*’98 ompatibil g:réscrz oni da porte del P.GT, comunaie, anche successivi
allo scodere dell efficacia del plano, dovranno essere motivate emef.u\; conto delle conseguenze sulla risorsa.
TITOLO H
NORME TECNICHE COMUNI
At @
proguttiva degli Ambiti Terriforialt Estratiivi
o 11 delic L1 14/98 deve contenere:
1. ée Estraftivo con o r@pmesef*%sz‘ane ai tutti | servizi e infrastrutiure
e di specifici purti fissi inamovibill di riferimento, con i’imdi@@zicne dello quota

shmla aui m e essere r ;:s “c:}’fﬁ o magine;
2. relozione g agsca e »df ogeologica sut ferrent inferessati alla coltiv zieﬂe onche mediante indagint geognostiche e geof-
siche, con C*e’gems inazione defle sezioni fscg*mﬁ arafiche e delle caratteristiche geotecniche e geomeccaniche;
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3. relozione agronomicoforesiale con allegato carfo della vegetuzione e dell'uso del su@%@ alfa stessa scala del rillevo plano-
tico, o f’??ﬂ@ di tecnici diplomatt o lawreadi in discipiine aftinenti, abilifoll o iscriffl ad oassociaziont riconosciufe;
e
H

aftim
4. progetic delio colfivazione redatio da fecnico iscrifto o ordine professiona sdcn@o completo di:
- relazione tecnica sul progetto di coltivazione che specwn%cr\ ulley base dei datt geoclogici e idrogeologich

« consisteriza del giacimenio coltivabile;

- profonditd dello folda freatica e/o della falda arfesiana, rilevata con riferimento ai datl di soggiacenza relativi
alle informazioni disponibill in un arco femporale decennale, con indicazione del massimo livelio piezometrico
raggiunto;

+ e fost femporall delio \fruﬁamem‘c le modaliid e i mefodo di colfivazione del glacimento onche in relazions dlle

caratteristiche e alio polenzialitd dei MGC“”*”‘»G émp%gga%i;
Individuozions delle aree di GfIOCG&i ! natericle residuale dervante dalio coltivazions, estratto
e non commercializzalo, se rese necessarie dal émc cﬁ i maoteriale e dalle modalita di coltivazione, con lindicazions

i
ﬁ

.

delle loro principali carofferisiiche:
= colcoli di stabilitd dei profili di sicurezza dei ferreni durante e al termine dello coltivazione;

- tavole grof ch@ riportantt le principall fos! di coltivazione, inclusa quella finale;
progefto delle opere necessarie al recupero ambientale duranfe e ol fermine della colfivazione costituiio da:
relozione tecnica che specifichi ie opere praviste, | templ di redlizzazione, | cost previst, 'ossetto finale dell’ area di cava
collegoto alle aree limifrofe, lo destinazione del ferrent coltivat;
favole grafiche riportanti le s ’*“go = ? si di recupero ambientale, ['assefio finale e la destinazione dell'area of termine
del lavorl di recupsro ambieniale;

Lo documeniorione cartografica allegata of progett di cul of punti precedent! deve essere riasmessa su idonec suppoerio informao-
fico in formato compatibile con i software adottal datllo Provincian

o

Art. 10
Progetto Attuofivo e programma economico finanziarnio
it progetio attuativo, di cul all’'articolo 14 - comma 1-leftera f) delia 1.1, 14/98, deve contenere:
1 dlievo planiaitimetrico in scola (1:500/1:1000/1:2000) delf area oggetio delio richiesta di autorizzazione. nonché delle aree
precedentemente cavate e delle zone limifrofe con lo rappresentazione di futti | servizi e infrastrutture di uso pubblico esisten-
i su dette aree, riferimenti catostali e Uindividuazione di cpec‘%c‘ punti fisst inamovibill di riferimento, con lNindicazicne della
duom shm o cui monogr’om deve essere riporiala a margine.
2. progetic de,l i cottivazione redalfo da tecnico iscriffo o ordine professioncaie idonec completo di:
“ relazione %ecmca sul progetio di colfivazione che specifichi, sulla base dei dati geologici e idrogeologici:
+ profondita massima di escavazione;
- profondita della folda freatica e/o della fulda artesiang, rlevata con riferimento ai dati di soggiocenza relativi dlle infor
miczioni disponibill in un arco femporale decennale, con indicazione del massimo iivello plezometrico raggiunio;
< wvolume coftivabile & lo produzione media annua prevista;
= fasitemporali delio sfrutfamento, modalita e metodo di colfivazione del gincimentc anche in relazione alle carat-
teristiche e alla potenzialita del mocchinar implegati;
- lindividuazione delle aree di collocazione dell eventuale materiale residuale derivante dalla coltivazione, estratio
& non commercializzato, se rese neceassarie dal fipo di materiole e dalle modalita di coltivazione, con indicazions
delle loro principall caratferistiche;

+ colcoli di stabilitd dei profill di sicurezza dei terrent durante e ol fermine della coltivazione;
- relazione fecnica {igucr*ame ‘anatis pre inare del principall problemi di sicurezza del lovoro com‘ess clfesecu-
zions del progetto di colfivozione con lindicazione delle soluzioni progetfudli adottate per ridurre al minimo | pericol
per g addetl nonché per garantire i rispetio delle norme in materia antinforfunistico e di profezione deii’ambien?e di

lavoro of senst della vigente legislazione:
relazione agronomicoforestale con ollegaia carta delia vegetazione e dell'uso del sucio olla stessa scala del rilievo plano-
affimetrico, o firma ditecnict diplomati o loureati in discipline alfinent, abilitati o iscrifti ad associazioni riconosciute;
- tovole grafiche riporfanti:
« fose di sisternozione del cantiere, scoperfura del terreno installozione di implanti di servizio e viabiliia relativa aolia
cova;
« situczione alla fine di ogni fase di coltivazions;
= situgzions dell'orea di scovo al termine della colfivazione e sezioni quoiate,
- computc metrico del volume da estrare con indicazions gl
« volumi do mandare ¢ discarica;
- volumi di matericie utile per ogni singola fose;
volurmi da reimpiegare per le fasi di recupero;
< volumi del cappellaccio (ferrenc superficiole) accanionato;
3. progetio delle opere necessarie ol recupero ambieniale durants e df w‘@rm;r\e della collivozione costitulio da
- rwévzy zione fscnica che specifichi le opers previsie, I programma di manutenzione delle stesse durante e ol termine dslia
coltivazions, | fermnpi di redlizzazione, | costi ”’\fev‘;igs lo morfologia e la dms azione finale del terreni coliivatl. La pa. fe
inerente gl aspett gff\r*amao» ursx@ ﬂ@ assers redatto Ga facnict diplomati o lgureatt in discipline offinenti,
abilitat o iscriff gd assockazioni riconosciu
- tovole grafiche smz o uguale a quelle a’e pfsgé"@ di colfivazione riportantt le singole fasi di recupero ambleniale,
Fassetto findle e ko destinazione dellarea ol termine del lavor di recupero ambientole;
- computo mefrico e ostt defle opere ;CB&E?J ste GJ /5 per ogni singoia fase d'intervento;
4. progromy :3 degl inter iZione ambientfale con i rd zione det criteri e delle modolitd operative ofte o ridure
Vinterferenza delf'oftivitd smbi@rﬁe circostants
5. progromma economico finanziano, di cul olf fm‘ﬁccic 14 -comma 1 -lettera g) |, deve contenere .
- le caratteristiche qualifalive del m;}?faef ale con | programmi di cerfificazione;
- futliizzozione e la destinazione det prodofit commeiciabill;
- i sistermi di abbattimenio, carico e trasporfo del maferiale, le macchine implegals, le caralierisiiche e o ;3)@ nziaits
aﬁg impiant di froffamenio degl inerti con indicazione dello schema strutturale e di fusso del s’*‘ed asimi;
- i programmi di investimento relativi o macchine e impiantt la cul infroduzione deve essere anche finalizzala at miglio-
ramento delle condiziont di sicurezza del lavoratori e alla L*fo‘i f‘é ambiente dilavoro.
Lo documentazione carfografica allegata ai Naaeﬁs i cui ai puntt precedenti deve essere rasmessa su idoneo supporto informa-
tfico in formato compatibile con | software adotio dalla Provincia.

.

I
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Art. 11
Distanze do opere e monufotti
Le distarze minime degli scavi o clelo aperto e in sofferranes do opere & manufatt, fatle salve disposizioni di legae piu restrittive,
ono quelle previste dalle vigenti Norme di Polizic Mineraria

x; distarnza minima da abitozioni deve essere d@f@rmmc*ﬂ i relozione ollo normativa sullimpatio acus ;co e delle vibrazioni, tenen
rv“s“e conto dell’ rﬂpnﬁfﬁ visivo e delia di SO ersione delle polveri, bonc*f‘se degl intervent! affl o ridurre foll impatt. Tale distanza non
dﬁv comungue essere inferiore a quello previsto dalle norme di polizio mineraric

Per opere & manulatii non previst! dalle suddette norme, | progetti devong comunaue prevedere distarze idonee fali a garartime
o complefa sicurezza.

Art 12

et

Distanza dai confind di prop
La distonza minima tra i ciglio di scavo & il perimetro dell area in disponib
fale fj*‘mr‘zi} & stabilifa in 5 m. Qualora I'allerzza complessiva dello scavo sia
pari alio profonditd, ma ’“O{“{‘bﬂuu@ non inferiore a4 m.
Lo disfanza minima da luoghi cintl da muro & stabilifa in 20 m e potrd essere ridotia ino @ 10 m previo accordo fra | confinanti.
Le distanze di cul sopra si infendono misurate in orizzontale dal ciglio superiore di scavo e sono determinate previa verifico delle
condizioni di stabilitds delle scarpats.

stobilita in sG my per e cave d pe*m omomsanicle
i e{ ore o 10 m, lo offoto distanza minima dovrds essere

Arf, 13
individuazione e delimitazione dell areq di colfivazione
czmo inferessata dalla colfivazione deve essere chioraments individuata sul ferreno, affraverse o collocaziona di pmf fissi inamo-
vitsil. Toll punti devono essere collocati in posi izione ?c«yasmﬁca favorevole e comunaue in maniera che da ognuno di essi si possa
\sedere i precedente e i successivo. La poa: ione e lo numerazione dei punti sul ferrenc devono avere riscontro nell’ appos fta cartogro-
fia alleguta o &rowedmsanfo di guforizazione, La posizione delle stazioni di misura utilizate per 'esecuzione del rilievo fcpogfaﬁvo i
base, ovvers | capisaldt di riferimento delle misure, devono essere posizionate sul ferrenc madiante chiodi topografict inseriti su plinfi di
cemento o su basi inamovibili,
Almeno due dei suddett punti fissi dovianno essere inquadrati nel sistema carfografico reglonale. appoggiondosi a vertici di trian-
golazione della rete di raffittimento regionale del capisaldi IGM,

Art. 14
Recinzione dello cava e misure o sicurezza

1 perimeiro dell'area inferessaia dalia coltivazione, ove accessibile, deve essere recintaia con rete metallica dell’ alferza non inferio-
re am 1,80 o con aliro mezzo prescriito nel provvedimento di auforizzazione. Segno ammonifori di cencoao indicanti la presenza di
aitivita estrattiva, devono essere collocati lungo la recinzione a infervalli non superiori o m 50 & in posizione fale che da ogni carteilo
sia visibile if cartello precedente e quello successivo.

Gli accessi olia cava devono essere chiusi al di fuord dell'orario di lovoro,

Alfine di evitare, per scarsa visibilitd, cadute accidentali dod ciglic di cava deve essere mantenuta libera dolio vegetazione arbusfiva
ung foscia dirspetto di almeno m 3,

Dovronno essere adotfare %u?&e le misure di sicurezza previste dallo vigente legisiazions mineraria e di prevenzions infortuni e di sicu-
rezza det lavoro - fatte scsze isposizione di legge pil restrittive, riferife o casi particolar - in ordine alia conduzione del lavor di scavo,
cworico e frasporto materiali e d i segnaletica di sicurezza nel confronti di ferz

[

Art 15
Confesti storici - archeologici e paleontoiogici
La difta outorizzata dowid for pervenire allo Sovrintendenza Archeologica delia Lombardia la comunicazione del lavori di scoifuic-
menic di ogni loffe di coltivazions almeno 15 giomi prima dell'inizio degﬁ stessi,
Qualore durante o colivazione vengano allo iuce repert di inferesse s O iCo, archeologico e paleonfologico V'esercente dovids so-
spendsre |ovori dl scavo, comunicando immediataomente il {ﬁmwﬂmeﬂm alle Autoriia,

Art 16
Martericle resicucle
ateriale residuaie dervante dalla coltivozione, Incluse i "cappeliaccio” non considerabile ferrenc vegetaie, di norma deve essare
si Sf»;mu;@ nell'area di cava e ut pure

filizzato ol find del rigssetto amblentfale della cava stessa e/c di alfre cave, anche se non affive, oppure,
€ sio volutata o compatibilita chimico-agronomica, essere volorizzato per ust diversi, qualora non sic necessario ai Bni o tall
infervent di rksseffo ombientale,

)
£

o
“

Stoccaggi df materiali di cava
Le aree di stoccaggio del materiall devono essere definite e delimifate in modo da non comprometters la sicurezza del lavors e le
opera di rscupero ambilentale, evitando con misure idonee o fﬁés;}f{w re di polverl.
£ vietato lo scarico diretto con autooar | g0 le scorpate del cumull di matariall sciolt.

4

Apertura di ru@z fronti df cava
Le nuove frontl di cova devono essere aperte tenendo conto delllimpatio sul poesaggio e sull ambiente. Se necessario si doviann
prevedere idonee opere di mitigazione, secondo procedure fissafe dol progetto.
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Art 19
Fasi di coltivazions
Lo coltivazione delle cave deve avvenire per fusl, di durato da stabilire nel provwedimento autorizzativo, ol fine oi assicurars il progres-
sivo recuperc ambienfole

Art. 20
Terreno vegefole
Buronie la colfivazione il ferreno vegetale, di nomma, deve essere conservato femparaneamente in cava o nelle immediate vicinan-
ze e riutitizzato, ol fermine delia coltivazione, secondo le previsioni progetiuali, ai fini del ricssetto ambientale della cava stessar gudlora

in esubero, pud essere utiizzato i finl dal riassettc ambientale di aifie cave, anche se non alfive, purché sia valutata o compatibilics

chimico-agronomica.

La rimozione e l'ocoonfonomento del ferreno vegetole devono procedere contestualments alle fasi di coltivazione interessate, al
fine di imitare gl effetf! negutivi sul paesoggio e i donni alle colture e alic vegetazions. Nell atto di autorizzazione deve essere indicato
itluogo di conservazione qualora non sia nelf area di covo

Gl accumull femporanel di ferrenc vegeidle non devono superare | 3 m di altezza con una base con iato minore non superiore o
3 m. Quolora lo base abbia dimensioni maggion di 3 m I'oltezza dei cumuli deve essere contenuta enfro 1 m. Qualora o causa delic
morfologia del fuoghi o per alfre ragioni tecniche non sia possibile conservare if ferreno vegetale con le modaiila sopraindicate o non
sia possibile separare iHerreno vegetale dal coppeliaccio aliora, previa verifica delle condizioni chimico-fisiche del terrena ol atte deb
lo stesura, devono essere apporiaie e opportune correzioni dando preferenza o composti di origine organica.

Art, 21
Drenaggio delle acque meteoriche

Uingresso in cava delle cogue meteoriche di dilavamento deve essere evitato attraverss i costruzione di adeguate opere di capla-
zZione e deflusso collegate con lo rete idrica noturdle e/o artificicle esisierte.

Se necessario, le acque plovane ricadenti nell’ area di cava devono essere sattite iamite un'odeguata rete di canall di drenaggio
manfenuta in efficienza.

Qualora lo morfologia def luoghi non consenta di evitare 'ngresso In cava di aogue superficiall la rete interna deve essere adleguc-
fomente dimensionata in modo da garantime il corretto smaltimento,

Art. 22
Piste di servizio
Lalarghezza minima e lo pendenzo massima delle piste di servizio per ia circolozione di mezz cingoloti e/o gommati devono essere
opportunamente dimensionate e indicate in progetio in funzione delle caratteristiche cosiruttive e d'impiego del mezzi di scavo, cark-
co e frasporio implegaot e delle esigenze di sicurezza del lavori e degli addett,

Art. 23
Ciglio di scavo
IFciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungiblle con apposite strade o rampe percorribili con mezzi meccanici cin-
gelati o gommati. Le rampe devono essere mantenufe in eficienza fino al completamento delle opere di recupero ambientale per
eventuali successivi inferventi di manutenzions e controlio.
Qualora la morfologia del luoghi non consenia quanto sopra. il clgiio superiore di scavo dovrd essere occessibile con idonel mezz
meccaonict dalla pedata del grodone pit slevato della fronte di cava che dovid avere una altezza non superiore o 5 m,

Art 24
Cave comprese neflo stesso ambifo
Nel caso di cave comprese nello stesse ambito ferriforiale estrattivo la Provincia pud chiedere progetti di colivazione e recupero
coordingti ol fine di conseguire i corretto sfruffamento della risorsa, le miglion condiziont di sicutezza e il recunero ambieninle fndle
cosrente con le previsioni del Piano.

Art. 25
Tutela delle acque sotterrones
Per ogni ombiitc terrdforicle estrattivo © per ognl cova di cul al precedente arficcio 3, punti b e ¢ faffe salve eventual prescrizion
fiporiaie of successive Tiiclo 1 la Provincia presciive, ove necessaric, opere & misure per la definizione e |l noniforaggio idrochimico e
idrodinamico delle acque di foida.
Le coratteristiche tecniche e e modalitG di esecuzione di tall opere, o frequenza delle misure freatimetriche e delle analisi nonché i

parametr idrochimict da rdievare sono stabiliti nell atfo di autorizzazione o, quando necessario, anche in corso d'esercizio.

Gli esiti delle analisi e delle misure devono essere frasmessi, a curg della difta esercents I'attivitd estrattiva, all Uficio Cave della Pro-

vincia e ol Comune competente per teriionio,

"

Ar
Tutela dello permeabifitd deli’ acquifero

e

2¢

<

fare gl effettl diriduzione della permeabiliid gell aoguifers le acgue proverient dall impianto di selerione lovaggio, se non
implanti di Acicloggio. devone essere immesse In differsnti vasche idonee oo sedimentozions, alla chiarficazione e allo
delfle ccque. indicate nel provvedimento autorizzativo, fermo restando le norme vigent In materia di tutela delle acaue.
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TIHOLO
NORME PARTICOLARI PER LA COLTIVAZIONE
Capo I: ghigia, sabbia e detriti

Art 27
Fronte in corso di coltivazione
sile frontt di scavo deve essere commisurata ai mezzl e gl fecniche di scovo adotial & non dovrd supsrare 10 m.
fo dicoltivazione | oi fini delle esigenze di sicurezza dei lovori, deve definire e inclinazioni delle fronfl di avanzoments in corso
e e la lorghezzo minima delic pedata di ogni singolo gradone,

%,:
&
N
v O
Q.

Art 28
Fronte of fermine delia colfivazione

Valtezza massima dei gradoni, [ larghezzo minima delle relative pedate e Iinclinazione delie scarpafe di ogni grodone, oftenuta
modeliondo i moferiale in posto, al termine della coltivazione non devono superars | valor limite di seguito indicati:

Altezza massima del gradone: m 8; (m 5 in depositl sabbiosi);
Pedata minima del graodone: m4;
inclinozione massima dell’ alzata: 35 ° rispetto of piano orizzonicle.

| parametri geometricl, adottat! in sede progettudale, devono essere comunaue definitl in funzione delia stabilit® looale e generale
a lunge fermine del pendio e delle esigenze fecniche del recupero ambieniale progetfalo in congruenza allo destinazions finale:
in ogni caso Fanalisi di stabilitt deve essere effetfucia secondo gl indirzzi ¢ le disposizioni fecniche della d.g.r. 22 dicembre 2008, n.
8/8749 e s.m.i e del DM. 14 gennoio 2008 e s.mi.

Arf. 29
Pendenza del fonde cova
La penderzo del plozzale di fondo cava, di norma, non deve essers inferiore allo 0.2%. Sono consentite pendenze inferion qualora in fase
di progetto si dimeshi che io permecbifitd del fondo scavo, in relazione ol infensita df pioggia affesa, non cred nstagni d acquo. Nelle cave o
fessu o linea dimassima pendenza del fondo cova deve essere disposta paralielamente alla direzione delle finse di fiusso cello faldo.

Art. 30
rofondiic massima di scavo nefle cave a secco
Nelle nuove cave e nell ampliomento delle cave esistenti di ghiaio e sabbia la profondiid massima di escavazione deve mantenersi
atmeno ¢ 2 m al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nell’ ulimo decernio.
Nell'ompliomento di cave esistenti la profonditd massima di escavazione deve essere definifa in modo da consentire che le quote
di recupero finale si raccordine opportunamente con guella di recuper esistenti.

Art. 31
Scavi sotfo falda
Uatiivita estroftiva sotfo falda deve essere limitala alla folda libera senza creare comunicozione fa o stessa e le folde profonde e
ceve tispetiare, al fermine della coltivazione, | seguenti porameti.
< incaso di ampliamento lungo la direzione di fusso delia faida lo dimensione massima dovid essere determinala con parti-
colare attenzione alic strutfura idrogeologica locale;
+ lungo le sponde del lago di cava deve essere mantenuia una foscia planeggionte di almeno 10 m ; fale fascia, per le cave
con fronte In porte o secco, per alfezza superiore o 5 m, deve assere reclizzata o 2 m sopra i livello massimo decennale di
riferimento registrato per lo falda libero;
+ lungo fo scarpata deve essere redlizzalo un gradone sommerss con pedata minima di almeno 2 m, posta T m ol di sotto del
fivello minimo registrato nelf uliimo decennio:
- lascorpoto, nel frotto compreso fra la fascia pioneggionte e i gradone sommerso, deve avere un'inclinazione non superions
a 15 gradi (1:4);
+ o scarpata sommersa, al di sotfo delio guoio minima di esoursione dello folda, deve avere un'inclinazione non superniore o
27 gradi (1:2).
Todi porometrt geometrici devono essers comungue definiti in s
del recupero ambientale progetato in congruenzo alia destin:

progettudle in funzione della sfabilitd e delle esigenze tecniche

finale.

Capeo li: argilia e torbe

Art. 32
Fronte in corso o coltivazions
Yaitezza delle frontl di scave deve essere commisuraio al mezzi e alle tecnichs di scave adotiati e non dovrd superare m 8.

dells

oltivazione , ai fini
ione e o larghezze minima dello pedata di ogni singoio gradones,

Uabezza maossima del e & linclinazione delle scarpate di ogni gradone, offenuto
iellondo i materioie in g superare | valor limite di seguito indicati:
affezza massima del gradone: m 8;
pedato minima del gradone: m4;

ispetio of plano orizzontale.

inclinozions massima dell alzata: 25
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v et
coled 28 di

| parametti geometric, Odé}ﬁtjﬁ in sede progsftuale, devaf\o essere comungue definill in funzione dello stabilila locale e generale
a lungo fermine del pendio e delle esigenze fecniche del recupers ambientale progetiato In congruenza olla destinazione fincle,
in ogni caso Fanalisi di stabilitd deve essere effettuaty secef”’“*a gl indirizzi & le disposizioni fecniche della d.g.r. 22 dicembre 2008, n.
§/8749 e s.mi e del DM 14 gennoio 2008 e s.mil

Potrunno essere tollerate pendenze superior solo qualora vengano previste adeguate opere di consolidamento, progettate secon-
do i oriter] di ingegneria naturalistica.

Art 34
Profondiia massima dof scave nelfe cave o secco
Nelle nuove cove la profonditd massima di escovazione deve mantenerst aimeno am 1 al di sopra del massimo ivelle noto ag-
‘?J =
g unto dolla falda frectico nell’ ulfimo decennio
el ompliamento di cave asisfent o profondifd massima di escavazions deve essere definita in modo da consentire che le quote
i fccu:@o finale si raccordine opportunomente con quelia di recuperi esistenti,

Uottivitd estrattiva sotto folda deve essere limiiata olla falda libero. senza creare comunicozione fra la sfessa e le folde profonde, nel
rispetio delle seguenti indicaziont
©incaso di ampliamernrdo lunge la direzione di flusso delia fulda, la dimensione massima dello scavo dovid sssere determing
fa con particolare afferzione dlo struttura idrogeclogica locale;
+ deve essere realizzato un gradone sommerso, con pedata minima di almeno 2 m, postoe a 0.5 m ol di sotto del minimo livello

freatico registraio.
< poromett geometnc in foldo devono essere comunaue definitl in sede progetiugle. in funzione dello stabilitd e delle esi-
genze tecniche del recuperc ambientale, progetiato in funzione della destinczione findle.

Capeo lii: pietre ornameniali

Art, 36
Tipologio di affivita
St definiscono | seguent! Hipl di attivitd estraftive di pietre orinamentali;

oy cove di marmo, calcare da faglio, graniti o altro materiale o conformarione compatta non stratificata;
bY cave di moteriale fapideoc con si gn ficativa presenza nel giacimento di stratificaziont o famiglie di discontinuitd, rocce meto-
moriche scistose o a struffure gneissica.

Art 37
Fronte in corso di coltivazione

Nelle cove di pev‘rf“ omameniale, | porametrd geomeff ci di coltivazione dovranno essere commisurati ai mezzl e olle tecniche di
scavo adotiate e saranno determinafl in funzione delle esigenze di sicurezza del lavori,

Artf. 38
Fronte ol fermine della coffivazione
Per te s:cve rﬂ’f cui alic lettera o) del pfeceaeme arficolo 36, Iallezza massima ammissibile de! singolo gradone non dovid essere
superiore o metr 30. Pef particolar ambit estrattivi polranno essere previste olfezze massime dei gradoni ridotte, in funzione delle ca-
ratteristiche g@:arreccw iche medie del matericle ogaﬁﬁo di sfrutfamento.
Ualterza massima del gradoni delle cave di cul lettera b) del precedente articolo 36 non potrd essere superiore a metr 20, con

sccezione delle cave di Oi’d@SﬁO, per le quall, in fu;ﬂ lone di parficolart favorevol condizioni struffurall, i singolo grodone non dovrd
superare metr 30 di altezzo.
Ueffettiva altezza del grodone . enfro | limill indicat] nel precedenti commi, sarg definita dal progetto | in funzione delle verifiche di
stabilia condatte e delle modalit ds rsoupers ambis rﬁaf@ adottote
Qualora per la coltivozione del giocimenio utile nelle cave di ;}ie?fcz ormamentale occong asportare | cappeliaceio o lo strato su-
perficiale. | r‘mﬁcﬂ ftanti non dm*cmns superare le alfezze previste per le alfivita di cul al capltl il e IV del presente Titolo, In funzione
della tipologia di e di

maotericle costifuente || cappellaccio o lo shroto superficiale sfesso. In ogni caso o conformazione di tali gradoni
ovrty essere giustificala in sede di verifica di stabiliia
Uinclinazione del gradone per le cove di cul alla leftera o) del p@e’:effen fe articolo 36 sards definita In funzione delle verifiche di sta-
pilid e delle moeﬁim di recuperc ambientale adotiote. Nel caso di faglio of monte con filo, catena o mediante splitting con @sptas ivo,
& ammissibile 90°

inclingzione finc o 90°.
Uinclinczione cégi gradone per le cave di cu 3%% Ee:?‘cro i} del precedente articolo 36, nel caso di siratificazione o franapoggio, dovrd

oincidere, effeftudie le opportune verifiche di stabilitt, con landamento degl s%r 1. 8t potrd derogare dlla norma ;}racscﬁe{**e nel caso
Hne §§f§’331uf“3 deglisir fore 0 35 el asmnsa di giunti dif stratificazione o di discontinuitd con fempimento in matericle fine,

Lo pedaoto del singoll gradoni per ée cave di cui ali'articolo 36 dovrd essere fale da assicurare la ]

it » recupers ambieniale g lo sicurezza del lovoratort,

Qk("ﬁ

Art, 39
Modaolitc particolor di coltivazione

3 wafwm esg orivi e:sg@f" le mw‘:‘édc agte i aai:ﬁ‘?maﬂm che massimizzing la guantitd e ku quoliid dei
er "utilizzo di tecnologie innovative di Tugzéa.
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Art. 40
Verifica di stabilitc per la coltivazione in softerranec
Lo verifica di stabllitd per e offivitd estraftive In sotterranec dowid essers effetfucia con le metodologie della meccanicd delle rocce,
eventudlimente utilizzondo una modeliazione a element! finifl o definil, o futela della sicurerza del lavorator e per impedire fenomeni
di croflo ¢ subsidenza a glomo o seguito delia conduzione degli scavi in softerraneo,
Lo fose di progettazione del vuot dovrd sssere preceduto dolla necessaria acqu
roccioso, con indagind in situ e di laboratorio.

isizione dei daft geomeccanic della formazione

Capo IV: alfre rocce

Art. 41
Fronte in corso di colfivazions
Nelie cave di rocclo le inclinazioni delle fronti di scavo in corso di coltivazione nonché la larghezza minima delia pedaia di ogni
singolo gradone devono essere commisurate af mezzi e afle fecniche di scave adotiati e saranno progeticie e realizzate in funzione

PhaAlal gt
delle esigenze di sicurezza del favori,
Ualtezza delle frontt di scovo in corso di coltivazione non deve superare | valon limite indicati nelle sehede che identifcane ogni
singolo ambiio ferriforiale estrattivo e ogni singela area di recupero.

Art 42
Fronte ol termine delia coltivazione

Laltezzar e/ o profonditd mossima di escavazione, l'alfezza massima di ciascun gradone, la larghezza minima della relativa pedo-
fa e linclinazione delle scarpate, offenuta modeliondo il materiale in posio, al fermine delia coffivazione, non devoro superare | valor
limite Indicati nelle schede che identificano ogni singolo ombifo ferrforicle estrattivo e ogni singola area di FECUREIo; Non devono
comungue essere superat | seguentt parametri:

altezza massima del gradone: m 20;
pedata minimo del gradone: pari a 2/5 dell'altezza del gradone

Per particolar tipl di materiali di cava, potranne essere previstl parametr geometrici piu restrittivi in funzione delle caratteristiche
geomecconiche medie degli stessi e indicati nelie relative singole schede,

! parometrt geometrict, adottatt in sede progettudie, devono essere comunaue definitl, fenendo conlo del imiti massimi SOPIC in-
dicafl. in funzione della stabififd locale e generale o lungo fermine del pendio e delle esigenze tecniche del recuperc ambientale
progetiato in congruenza alla destinazione finale; In ogni caso 'analis! di stabiliit deve essere effettuata secondo gl indirizzi & le di
sposizioni tecniche della d.g.r. 22 dicembre 2008, n.8/8749 e s.m i e del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.

Art. 43
Modalitc particoiar di cottivazions
La colfivazione delle cave deve avvenire per lot dail’alfo verso il basse, per fefte o gradoni discendent, partendo dal limife superio-
re dell' area autorizzata, in maniera da assicurare un progressivo recupero delia fronte di cavar.

Art, 44
Verifica di stabiita per la coltivazione in sotterraneo
Per ie cove del presente copo sl applico quanto disposte nel precedente arficolo 40 (Verfica df stabilitca per o colfivezione in

softerroneo).

TOLO IV
RECUPERO AMBIENTALE

Art. 45
Moddaiita di esecuzione delle opers di recuperc e comunicazioni
te opere di recupero ambienfale devono essere progeffate ed esegulfe per “fosi di recupero” confestualmente ai lavor di

i progetto deve tendere ollo minimizzazione delle ares denudate o comungue degradate, anche da atiivitd pregressa, prevedendo
f e vengono recuperate ail utiizzazione finale prevista e planificands [ tempi di recupero.

ione del versant deve tendere o morfologie congruent con e destinazioni d'uso previsie & con Vambiente crocosiante.

o =

fprogett di recupero devono fener conto sia degli aspetti territoriall relativi o previst utitizz del suolo | sia degl aspetti ecosistemici,

con specifico riferimento alle connessioni con le retl ecologiche circostant.
Ogni anno, il Hitdlare dell autorizzazione comunica al/ai Comune/ competente/i per ferrtorio le opere di recuperc eseguite.

kjg i

# progetio preveda Vimplego di specie arboree & vegeriall, devono essere Utilizzote esclusivamente essenze vegetal culoc-

fenza certificaty, sia erbucse, sic arbustive e arbores, sulla base delle indicazioni fornife dal Centro Flora Autoctona,
Il documento di RER contenuto del PIR vigente. In alouni casl specific si pud preveders anche linserimento di specie
ve il progetto di iecupero o consente, soprattutio negl amblent! coquaticl o umidi sempre perd autoctone e di prove-
icaita.

[}

sHenga cert

Art 46

Zione minerario qualora le indicazioni di Plano prevedano

b

[®

fronti di cova g'intendono obbandonate fransiioniaments dalla oolit
Vavanzamento dell’atti hattiva nelle aree contigue.

Qualora allinterno di un ambifo estraftivo siono present] zone abbandonate fransitoriamente dalia coltivazione, o dittt esercents &
fenufc a effetfuare opere di compensazione nell area di rispetio.
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Ad eccezione delle cave di cui al p;ec@dgma articoio 7 (Cave di riserva per opere pubbliche), qualora, entro I'ann Q successivo alla
data di scad nza dell outorizzazione, la ditfo esercente I'affivitd di cava non abbia inoliroto istanza di ampliamento, | recupero detlle
frontl " prowisorie” deve essers reso definitivo.

Art 47
Opere in verde
Le specie erbacee, arbustive e ﬁrb@%’ee da impilegare devono essere individuate nel progetto di recupero amblentale.
Lelenco dettaglioto delle s & previste deve essere riportato o margine dello carografia (‘Or?iSQ"ﬁifét’i'é
Nel caso in cul la f@peﬁf%uf@ vegelale non sia omogeneq, in fermini di disposizione e di composizione, | 1l delle consociaziont

previste devono essere rappresentati in carfografia,
Gve necessorio, sl devono progeftore opere diingegneria naturalistica atfe o gaaniire la migliore riuscifa degl inferventidi recupero
i progetto dowd prevedere anche la fose temporale nello quale dovid essere gorantifa o buona riuscifa dei lavor di i recupsro
ombienfale mediante infervent] di prima manuterzione © tendenti ol eliminare eventuali Sr@biém sorfi ng primi fempl successivi alia

realizzazions delle opere direcupero.

Art 48
Inferventi di ripristine nelle aree o riassetfo ombientole
Nelle aree di rlassetio ambieniale incluse negl ATt dovranno essere previst lovorl di consolidamento e/o ripristino de%t'czrea degro-
data, confestuall ol attivita di colfivazione del giacimento e prioritar rispetto agl interventi di recupero dell’ ared estrattiva,

Art 49
Rivtilizzo defle aree di cava

in ciascun Ambite Territoriale Estraftivo o cava di recupero possons coesisters, in conformitds con le destinazioni finali previste, zone
con differenfi modalitt di riassetic del sucio.

Le indicazioni contenute nel successivi articoll 50, 51, 52 e 53, che individuano | quattio principali fipi di recupero, si rferiscono ad
aree omogenee specificate nelle schede che identificanc ogni singolo ambito estraftivo e ogni singola cava di recupero.

Le opere di recupero devono essere finalizzate alle specifiche destinazioni di riutilizzo delle aree di cava e possone anche inferessare
agree limitrofe a quelle definite dal perimetro della cava.

Art. 50
Recupero ad uso naturalistico

La rinaturalizzazione deve condurre alla creazione di fifocenosi in grado di evolvere, con ridotto infervento nel tempo, verso un eco-
sistemna in equitibrio con Vambiente.

Lo rincturglizzazione va finalizzata alfinserimento dell ambito estratiive nel b,Jcsesagg io, favorendo soluzioni progettuali mirate of C@ﬂ«
fenimento degl effettl morfologici indot dall'escavazione e migliorative rispetto alle condizion! limife indicate dal precedenti artic

28 (Fronte ol fermine della colfivazions), 33 (Frontfe of termine della colfivazione). 38 (Fronte ol fermine delia coftivazione) e 42 (Ffonfej
al fermme delia colfivazione).

Lo sistemazione morfologica ol termine delle opere di rinaturalizzazione deve garantire comungue la stobllifd delle scarpate e i
controlio dofi’erosione del ferreno superficiale diriporto anche mediants opere di regimazione idraulica e idonel interventi d f‘OEO -
g naturalistica.

I parametri geometrict e le soluzioni progettual czdo*mte in funzione defla stabilitd del pendio e delia vegetazione, devono garantire
- m : < LT i N b
it successo dell infervento dirincturalizzozione previst

Per tutti gli interventi le specie arboree, arbustive ed erbacee da ufilizzarsi devono essere individuate fra e specie autocione. La col
locazione di olberi e arbusti e lo loro consociczione dovid fener conto delle esigenze ecologiche di ciascuna specie

Sia la disposizione e lo forma degl appezzamenti imboschiti che la distribuzione delle pionte ol loro interno devono essere iregolaori
alfine di evitare una Innaturale monofonia: le distanze di impionto devono essere tall da permettere la riunione in colletiivo delle singe-
e piante in *‘@m—;a‘ relativomente confenuti,

I regolare deflusso delle acque superficiall va garaniifo in conformitd o quante disposto dall'arficolo 21 (Drenaggio delle acque)
delle N%em nonne,

Art 81

Recupero c:d iso agricolo
SCUPSIO ambienicle o uso agricolo, arbor so% i compresa, & volto alia romgz%o e di un ecosistema il cul equilibric deve essere
y mediante e aftivitd colturali, | pam“ﬁm geometrici e e soluzionl tecniche adottate devono essere definiti nel progstio
pero. m fun is::ssm delle colture previsie, del mezzl implegat e delle successive igvorazioni del terrenc al fine di garantire le
& del pendio e il conholio del processi srosivi,
upero ad uso agricolo dovid essere previsia lo creazione di element! di incremento del valore poesaggistico e fauni-

siepi e siept arbortte.

f\ﬂcﬁé nal e
stico aud filor,

Art 5
Recupero ad uso ricrectivo e a verde pubblico affrezzato
I recupero amblenitle ad uso ricreative e @ verde pubblico attrezzaio & volfo clla redlizzazions di aree destinote od occoglis
servizi e aftrezzature o funzione ricreativa,
etri geometric e te soluzioni fecniche adofiole verranno definiti nel progetto di recupers in funzione del servizi & delle ottrez

sc O
Lo morologia deve essere compatibile con le possibilild di cecesso nonché con allocciabilii® alie infrastrutture fecniche & civili,
Lo sis?emaﬁazﬁe definifivar deve, in ogni caso, gorantire Feguilibrio idrogesiogico dell area di infervento e deve essere definita do

Lo m&emc@ impsrmeabiizzaia non deve superare # 15% del'orea destinata ad uso ricreativo.
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Art. 53
z’?@cupe@ ad uso insediative
G industricli e produtiive In generale e abitazion! sonoc soggette ofle

e eventuali destinazioni ad uso insediative qual servizi, att
:; i normative urbanistiche.
La sisternazione definitiva deve in ogni case gorantire Fequilibrio idrogeclogico dell aren residuc & deve essere definita dal relotive
or eg%m, di cftuazions richiomato of g:}fece&‘erﬁ& articolo 10 ( Gg%;*f(} Aftuativo e programima economico finanziaroy.

Art 54
Recupero del fondo cavo, dei gradoni e delle scarpate meno acclivi
lle pedate del grodoni, sul fondo cova e in genare su fuffe le aree o pendenza non superiore a 35 gr SCG‘!;)G?@ cgmpse@e
G@\!e essere steso uno strato di ferrenc idoneo o permettere ia vitulitd o lunge termine delle specie vegelali che il progetic prevede d
mattere o dimora.
Quolorns Herreno non fosse idones st devono apporiare le opportune conezion dando o preferenza o prodot di origine o
La superficie delle scurpate. prima dello stesura del terreno, deve essere sufficienternente rugosa per favorire lo fenufa del tereno
riportato.
Lo superficie dei plazzall. prima della stesura del terreno, deve essere “rippata” al fine di togliere gli effetti della compalbiazions
Nefle zone in cul sicno wrev;s*‘ impianti arborel 1o spessore del ferreno non deve essere comunaue inferiore g m 0,50 sui plozzali e
sulle pedate dei gradoni e o m 0,30 sulle sc:afpcﬁe
Nelle zone In cul siano previsti inerbimenti o cespuglioment], iale spessore det terreno non deve essere comungue inferlore am 0,2,
Lo spessore del ferreno si considera misuralo od assestamento avvenuio
Nel recupero ad uso nofuralistico, almeno '80% delle superfici dave essere inferessata do i impianii reclizzali con specie arboree &
arbustive.
Le zone non ‘nmresgc‘fe daglh impiant] 'bor@% & arbustivi devono essere inerbife utilizzondo miscuglh di sementi composti da spe-

rga

cie rustiche colonizzaticl adattt alle condiziont stazionoli con equilibrata distribuzione fra graminacee e leguminose e affre specie
omplemeniar,
i progetio deve prevef'iefe it sr@g@mmc delle cure colturall degli impianti e degli altd inferventi di manutenzione delle opere esequi-
@ ivi compresa lirrigazione ove necessaria

Le opere dirinaturatizzozione, di ingegneria naturalistica e di rinverdimento, relativamente ai ipl di recupero di cul ol precedenti arfi-
ol 50 (Recupero ad uso naturalistico) e 52 (Recupero Cx"f Uso ricreativo e a verde pubo ico aftrezzato), devono essere reclizzate sulla
ase di un progetto redatto da un fecnico diplomato o laureato in discipline atfinenti.

Art. 55
Recupero delle scarpate pil acclivi e riporfi of piede

Sulle scarpote delle cave di cui ol Ti"o,o it - capo IV con inclinazione Quper ore a 35° si devone eseguire inferventi di idroseming di
specie erbacee e arbustive e/o alfrl inferventi di ingegneria naturalistica ol fine di favarire I'insediamento della vegetazione nelle friak

ture delid roceia e negl anfrati. Sono fotte solve diverse previsioni contenute nel progetio direcupero.

Qualora sia necessario Vimpiege di moterdali ol o consolidare lo superficie del ferreno si deve dare preferenza o maiericdi
biodegradabiii

Cve possibile le scorpate pili acclivi devono essere rimodeliate mediante ri portﬁ i matericle sterlle In pezzame in modo da formare
cumuli addossati alle alzate del gradoni con profilo avente inclinazione non superiore ¢ 35°.

Foumull devono essere ricoperti con une strofo di ferreno idoneo ad cccogliers impianti arborel e arbustivi e ¢ permetieme o vi-
talite, Questo deve essere preferibiimente scaricoto doll'aito e con anticipo fispetio alle operazioni d'impiants af fine di consentime
l'assestomento.

Feumull potranne inferessare anche solo parziclmente | gradoni. in questo coso si devono adottare disposizioni ¢ intervalll iregolor
e sfalsature sulla verticale.

La scelta delle specie do utilizzare per gl impionti e le semine dovid fenere conto delle condizion! stazionali piu difficill e verfere su
specie dotate di maggior rusticitd

Gliimpiantt arborel e arbustivi devono inferessare almeno 1'80% delle superfici del cumuli,

Art 56
f?ciu{)éf ambientale delle cave di pistra ormmameniale
Nelcaoso delie cove d al precedenie Titolo - Copo L fermo restando quanto previsto dal punto 2 dell articolo 14 della L1 14/98,
le Province adotano ﬁu{r’*e %peA ?"e
Art 57

Perimetro dei laghi di folda
Le sponde dellaghi di cave devono essere modeliate in modo compatibile con Ia destinazione d'uso
el perimetro del bacing deve essere recupernaio mediante Vimpianto di specie gf@ﬁa arboree e arbustive.
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Art 58
) Garonzie inanzicrie
g deterrninazions delle garonzie patrimoniali di cul ol arficolo 16 della Lr 14/98 | per la parte welativa of co
7

inQzi = sto delle opere di s
one Maf‘oicgscc e di recupere C}ﬁ"bsdﬂ;{}f% definftivo @;i’e\sf“?e o181 ”*'Oﬁeﬁ‘f\ aﬁf‘f* zato, dovids avwenire sullo base dal listing ;r—szz%
tallo Provingia inferessato.
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NORME FINALI E TRANSITORIE

Zonizzazions dell ATE

il da considerarst vineolante: si possono consentire modifiche o tale limite solo nelle zone i

raccordo con le pregresse abtiviid estra

Hiriti delle aree per le styutture di servizio, delle aree diimpiantie stoccaggio e delle aree dirispetto, qualomr non vincolate, sono do
considerarsi indicativi: lo delimitazione esafta di queste aree sard definita nel progetic dell ATE,

e

e dell'area estraffiva di ogni ATE &

Art. 60
Cave di Recupero
Nelle schede di rferimento di cui all Allegato B, per ogni singola cava di recupero, viene indicato se i limite arecle e if volume com-
merciabile siano da ritenersi indicativi o vincolant,
Il progetio di recupero dovrd definite Farea dinfervento e indicare | volumi di matericle da commercializzare. Tal volumi dovianno
aftenersi af valor riportati nelle schede, qualora siano stati indicall come vinosianti Negli altrf casi, i volumi commerciabill non dovran-
no comungue superare o soglio massima del 26% oftre | valor indicativi riporiati nelle schede i rifarimenio,

Per il seftore delie cave di monte, che possonc presentare problemi gectecnici complessi, la definizione delle aee e dei volumi &

demandata alle verifiche di progetto, in conformitds con le indicazioni e le note contenute nelle refafive schaeds.,

Art. 61
Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni

Anche in furizione della determinazions delfle garanzie di cul el articolo 16 della Ly, 14798, I autorizzozione alllampliamento di cave
& rilasciata previa verifica do porte della Provincio sullo stato di avanzamento delle opere di recupero ambientale indicate nel prov-
vedimento autorizzativo, tenendo conto delle front d'avanzamento, delle aree il cul recupero & previsto in tempi successivi alla data
di presentazione delio domanda di amplicmento e del plozzall inferessati dalla prosecuzione dell’ attivitd estrattiva, in conformites alle
indicazioni del vigente Piano Cave, nonché delle situazioni di mancato recupero non imputabill o negligenzo deli operators nel rispet-
fo della normativa vigerie,

Art 62
Deroghe alla normaliva fecnica
Le prescrizioni atfuative del piono sono vincolantl. Limitate deroghe allo solo Normativa Tecnica di Piano, che ron comporting au-
menti di volume autorizzablle, possono essere concesse dalla Provincia su motivata richiesta di operator o Enti Locall, sentita la Con-
suta Provinciale Cave, imitatamente ol seguenti articoli:

- TholoH art. 16 “Maoferidle residucite”

- Tiolo it Capol art. 27 CFronfe in corso di coltivazione”

- Tiolo il Capo! art. 28 “Fronte ol termine delia coltivazione”
- Tiolo Capo i art. 32 “Fronfe in corso oi colfivazions”:

- Tiolo H Copo it art.38  "Fronfe af fermine delia coltivazione”:
- Tifolo l Copo VvV  art. 42 “Fonte of termine della coltivazions”.




